
 

INFORMACIÓN TÉCNICA Muresko Putz K12 / K15 

Muresko Putz K12 / K15 
Revestimiento de fachada de base Silacryl, reforzado con fibra, de gran resistencia, con granulometría 1,2 y 1,5 mm 

 

Descripción del producto 

Ámbito de aplicación 

Propiedades del producto 

Envases 

Colores 

Opacidad 

Almacenamiento 

Datos técnicos 

Acabados de fachadas y sistemas de aislamiento térmico, con protección de la película seca contra la 
proliferación de moho y algas. Indicado tanto sobre revoques nuevos, ya sean civiles o de mortero 
bastardo, como sobre pinturas antiguas para renovar la protección. 

◼ Aspecto compacto y homogéneo 

◼ Alto rendimiento, de fácil aplicación 

◼ Alta transpirabilidad y repelencia al agua 

◼ Película protegida contra el ataque de hongos y algas 

◼ Resistente a la intemperie y a la abrasión 

Envases de: 
Blanco/Base 1: 20 kg 
Base 3: 19,6 kg 

El producto está disponible en Blanco/Base 1 y Base 3, tintables en el sistema ColorExpress y con 
todos los colores AVA (AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe), hasta un máximo del 2 %. 

Estabilidad de los colores según la hoja informativa BFS núm. 26: 
Clase: B 
Grupo: 1-2-3 

Opaco 

El producto se suministra en envases funcionales. Cada envase está etiquetado específicamente y lleva 
el código de producción que identifica la fábrica y el período de producción. El producto debe 
conservarse en un lugar fresco, protegido de las heladas, en el envase original bien cerrado. En los 
envases originales precintados, la estabilidad está garantizada durante un año. 

Según EN 1062. 

◼ Densidad: Aprox. 1,75 kg/l 

◼ Granulometría máxima: 1,2 mm; S3 - Grande 
1,5 mm; S3 - Grande 

◼ Permeabilidad al vapor - espesor de aire equivalente sd: Clase V1 - Alta 

◼ Permeabilidad al agua (valor w): Clase W2 - Media 
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Aplicación 

Soportes adecuados 

Preparación del soporte 

Método de aplicación 

Dilución 

Ciclo de aplicación. 

 Todos los soportes minerales nuevos o pintados previamente que se utilizan en la construcción exterior y 
en los sistemas de aislamiento térmico Capatect. 

El soporte debe ser liso, sólido, estar limpio, bien adherido y no presentar sustancias que puedan inhibir 
la correcta adherencia. Se recomienda una preparación con una capa base de CapaGrund Universal o 
Caparol Putzgrund en un tono similar al del revestimiento de acabado (sistema Grundiersystem de 
LargoTint). 
Lavar las superficies sucias por humos industriales u hollín rociando agua a presión con la adición de 
detergentes adecuados de acuerdo con la normativa aplicable. 

En caso de aplicación sobre soportes previamente reparados, es necesario aplicar un tratamiento 
de fluatización. 
Para uso en sistemas de aislamiento Capatect, la capa de refuerzo debe haber fraguado y estar seca 
(humedad relativa < 5 %). 

El producto se puede aplicar mediante llanas y equipos de pulverización adecuados. 
Aplicar con llana de acero e inmediatamente estructurar el gránulo guía con llana de plástico. La elección 
de la herramienta influye en el grado de rugosidad de la superficie, por lo que se debe trabajar siempre 
con la misma técnica, aplicando el producto de manera uniforme. Para obtener una superficie 
homogénea, las superficies adyacentes siempre deben realizarse en un solo ciclo de trabajo, sin 
interrupciones. Para evitar halos, se necesitará una cantidad suficiente de trabajadores en cada andamio, 
para efectuar un trabajo continuo y ágil, húmedo sobre húmedo. Debido al uso de materias primas 
naturales, se pueden producir variaciones mínimas de color: por lo tanto, se recomienda aplicar en 
superficies contiguas únicamente productos del mismo lote de producción, mezclándolos. 

Aplicación por pulverización 
Realizar siempre una prueba de eficacia con el equipo disponible. Consultar a nuestro servicio de 
Asistencia Técnica. 

Generalmente, el producto está listo para su uso. 
Posible dilución máxima permitida en agua al 2 %. 

Utilizar Putzgrund como capa base o intermedia, en un tono similar al del revestimiento de acabado 
(sistema Grundiersystem de LargoTint). 
La capa base e intermedia deben estar secas antes de continuar con el trabajo. 

Revestimientos minerales nuevos 
Aplicar una capa base con Putzgrund. 

Revestimientos minerales viejos 
Aplicar una capa de Putzgrund; en caso de capas de refuerzo dañadas por los agentes atmosféricos 
debido a un tiempo de exposición prolongado (por ejemplo, invernada) tratar previamente con Capatox y 
dejar actuar 24/48 horas. Dejar secar bien las superficies. 
Una capa base adicional con CapaGrund Universal reduce el riesgo de eflorescencias. 

Nuevos revoques 
Asegurar un tiempo de curado suficiente; aproximadamente 3-4 semanas a una temperatura de 
+20 ºC y 65 % de humedad relativa. En condiciones climáticas desfavorables, por ejemplo con 
presencia de viento y lluvia, se deben respetar tiempos de endurecimiento más prolongados. 
Una capa base adicional con CapaGrund Universal reduce el riesgo de eflorescencias. 

Revoques antiguos 
Las zonas de revoque retocadas deben haber fraguado bien y estar secas. Es necesario aplicar un 
tratamiento de fluatización. En revoques erosionados por los agentes atmosféricos debido a un tiempo 
de exposición prolongado, tratar previamente con Capatox y dejar actuar 24/48 horas.  
En caso de revoques muy porosos, absorbentes y ligeramente arenosos, aplicar una capa base con 
Acryl-Hydrosol, y una capa intermedia con Putzgrund. 
En caso de revoques muy arenosos y harinosos aplicar una capa base con Dupa-Putzfestiger y una 
capa intermedia con Putzgrund. 

Hormigón 
Limpiar las superficies de hormigón con suciedad o harinosas mecánicamente o rociando con agua a 
presión de acuerdo con la normativa aplicable. Sobre revoques muy porosos, ligeramente arenosos o 
absorbentes, aplicar una capa base con Acryl Hydrosol adecuadamente diluido en agua. 
Sobre superficies harinosas aplicar una capa base con Dupa-Putzfestiger y una capa intermedia con 
Putzgrund. 

Revestimientos con pinturas antiguas mal adheridas 
Eliminar por completo los revestimientos de esmaltes, pinturas, revoques sintéticos o revestimientos 
minerales que no estén bien adheridos. 

Revestimientos con pinturas antiguas bien adheridas 
Aun cuando se puede aplicar directamente sobre revestimientos mates normalmente absorbentes, se 
recomienda un tratamiento previo con Putzgrund. Limpiar la pintura antigua mediante lavado con agua 
a presión de acuerdo con la normativa aplicable. Si se emplea otro sistema de limpieza (lavado, 
cepillado, pulverización simple), aplicar una capa base preliminar Dupa-Putzfestiger, y una capa 
intermedia con Putzgrund. 
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Consumo/Rendimiento 

Condiciones de aplicación 

Secado/Tiempo de secado 

Limpieza de las herramientas 

Advertencia 

K12: 2,1 kg/m2 | 0,48 m2/kg 
K15: 2,8 kg/m2 | 0,36 m2/kg 
dependiendo de la rugosidad y estructura del soporte, y del efecto final deseado para el 
revestimiento. 
Este valor es indicativo ya que el consumo exacto debe determinarse mediante una aplicación de 
prueba. 

Temperatura mínima de aplicación: +5 ºC, aire, soporte, producto. 
Temperatura máxima de aplicación: +30 ºC, aire, soporte, producto. 
Humedad relativa máxima permitida: 80 %. 
No aplicar bajo la luz solar directa, sobre superficies calientes, en presencia de viento fuerte, lluvia, 
niebla, riesgo de heladas nocturnas y, en general, con temperaturas inferiores a + 5 ºC (aire, 
soporte, producto). 

A +20 ºC y H.R. 65 % la superficie está seca después de 24 horas. Completamente seca, resistente 
al estrés y repintable después de 2-3 días. 
El revestimiento se seca físicamente por evaporación de la humedad. Por lo tanto, especialmente 
durante la época fría del año y/o en presencia de alta humedad del aire y en superficies muy aisladas 
el secado será más lento. 

Inmediatamente después de su uso con agua. 

Para evitar la exposición a la lluvia durante la fase de secado, instalar lonas si es necesario. En caso 
de fuerte viento o radiación solar, recomendamos proteger la fachada cubriéndola con una lona de 
obra. 

 

Advertencias 

Advertencias de peligro/ 
Recomendaciones de seguridad 

(en la fecha de la publicación)  

Eliminación 

Límite de la UE para el para 
el contenido de COV 

Información adicional 

Consultar la etiqueta del producto o la Ficha de seguridad. 

Después de su uso, no desechar los envases en el medio ambiente. Eliminar el producto/recipiente de 
acuerdo con la normativa local/nacional. Entregar los recipientes con residuos de producto líquido en los 
puntos blancos de recogida de residuos de pinturas y esmaltes. Eliminar los residuos del producto 
endurecido en los puntos blancos de recogida de desechos/materiales de construcción. 

De este producto (cat. 1/c): 40 g/l. Este producto contiene un máximo de 10 g/l de COV. 

Especificaciones técnicas 

Muresko Putz K12 
Revestimiento de fachada acrílico siloxánico, reforzado con fibra, de gran resistencia, con granulometría 
1,2 mm, apto también para sistemas de aislamiento térmico exterior, con protección de la película seca contra 
la proliferación de moho y algas, densidad 1,75 kg/l, permeabilidad al vapor clase V1 - (Alta) según EN 1062, 
permeabilidad al agua (valor w) clase W2 - (Media) según EN 1062, estabilidad del color según hoja 
informativa BFS Núm. 26 clase B - Grupo: 1-2-3. 

Muresko Putz K15 
Revestimiento de fachada acrílico siloxánico, reforzado con fibra, de gran resistencia, con granulometría 
1,5 mm, apto también para sistemas de aislamiento térmico exterior, con protección de la película seca contra 
la proliferación de moho y algas, densidad 1,75 kg/l, permeabilidad al vapor clase V1 - (Alta) según EN 1062, 
permeabilidad al agua (valor w) clase W2 - (Media) según EN 1062, estabilidad del color según hoja 
informativa BFS Núm. 26 clase B - Grupo: 1-2-3. 

Actualización: julio de 2020 

Esta Información Técnica se ha elaborado sobre la base de los conocimientos técnicos más recientes y de nuestra experiencia. Sin embargo, debido a la gran variedad de soportes y condiciones de los materiales, el comprador/usuario no está exento de 
comprobar bajo su propia responsabilidad la adecuación de nuestros productos para el fin al que los va a destinar teniendo en cuenta las condiciones de los materiales y aplicando la debida diligencia profesional. La Información Técnica solo es válida 
en su versión más reciente. 

Asesoramiento técnico En esta publicación no se pueden tener en cuenta todos los soportes que existen en la práctica y su tratamiento técnico. Para casos difíciles o dudosos, consulte con nuestro servicio de Asistencia Técnica. 

DAW Italia GmbH & Co KG – Marca Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. 39 02 9485521 · fax 39 02 948552297 · correo electrónico: info@dawitalia.it · web: 
www.dawitalia.it 

       CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - C/ Mossèn Josep Pons, 1 planta 4 · 08228 Terrassa (Barcelona)  · Teléfono + 34 937 32 35 56 
       E-mail: caparol@caparol.es – Internet : www.caparol.es 
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