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Una marca del grupo DAW

Desde 1957, DISBON desarrolla soluciones para recubrimiento de suelos, 

reparación de hormigón, impermeabilización y protección anticorrosiva en los 

sectores industrial y privado. Nuestra misión es proteger y optimizar edificios con 

tecnologías innovadoras, formulaciones responsables y un soporte técnico 

especializado.

Con décadas de experiencia e inversión en I+D, DISBON representa la 

sostenibilidad: productos sin disolventes, plastificantes ni conservantes. Sus 

sistemas destacan por sus bajas emisiones, su compatibilidad ambiental y la 

facilidad de aplicación.

Ofrecemos asesoría personalizada a proyectistas, arquitectos y aplicadores para 

encontrar la solución ideal en cada entorno. Cada sistema DISBON cumple las más 

altas exigencias de durabilidad, estética y sostenibilidad.

DISBON. Tenemos la solución.
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Una marca del grupo DAW

DAW es el mayor fabricante privado de pinturas y aislamiento térmico en Europa. Desde hace más de 

125 años, ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para fachadas, interiores e industria. Guiada por 

sus valores familiares, agrupa marcas líderes y es un socio fiable para profesionales de la construcción.

CAPAROL, líder en pinturas y soluciones técnicas para edificación en Alemania, ofrece productos de 

alta calidad como pinturas, revestimientos, sistemas de aislamiento, acústica y protección estructural. 

Además, brinda servicios especializados: asesoramiento técnico, herramientas digitales, colorimetría, 

formación y soporte en obra a través de una red de distribución propia.

IBERSA fabrica y comercializa pinturas, esmaltes y barnices para profesionales e industria. Con tiendas 

propias y una planta automatizada en Asturias, destaca por su cercanía y calidad. Desde 2018 forma 

parte del grupo DAW SE, referente europeo en innovación y sostenibilidad en pinturas decorativas.

Otras marcas del grupo DAW
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Ventajas de los sistemas de 
recubrimientos de suelos.

Entre todos los paramentos de un edificio, ya sea industrial, comercial o residencial, los suelos son los 

que sufren mayor desgaste diario. Para protegerlos, DISBON ofrece sistemas de recubrimiento 

versátiles y eficaces: desde soluciones monocomponente hasta sistemas bicomponente de resinas 

epoxi o poliuretano.

 

Cada suelo presenta exigencias específicas: cargas mecánicas, agentes químicos, normativas 

higiénico-sanitarias o requisitos técnicos, y sean cuales sean esas exigencias existe un sistema 

DISBON adecuado para ese suelo.

Los sistemas DISBON se desarrollan en torno a tres propiedades clave:

 Propiedades funcionales: resistencia mecánica y química, puenteo de fisuras, entre otras.

 Propiedades normativas: cumplimiento de estándares de emisiones, clasificación frente al 

fuego, etc.

 Propiedades variables: color, textura, grado de antideslizamiento y acabados decorativos.

Entre las principales ventajas de estos sistemas destacan:

 Alta resistencia mecánica, química y frente a la intemperie

 Fácil limpieza, mantenimiento y reparación

 Instalación rápida

 Superficies continuas y conformes a la normativa

 Acabados antideslizantes, que evitan resbalones y caídas

 Suelos estéticamente atractivos

DISBON ofrece soluciones especializadas y duraderas que combinan resistencia, higiene, seguridad y 

funcionalidad, totalmente adaptadas a los entornos más exigentes y con la máxima garantía de 

cumplimiento normativo.
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Gracias a sus prestaciones, los recubrimientos de suelos DISBON se aplican en múltiples 

sectores, adaptándose a las necesidades específicas de cada entorno.

9

Requerimientos de los suelos por tipo 
de industria.

Los pavimentos deben combinar diseño y funcionalidad. Se requiere que las pinturas sean de bajas 

emisiones, que cumplan las normativas ambientales y sanitarias, y ofrezcan acabados decorativos 

para espacios modernos y confortables. 

Sector privado y oficinas

Los suelos industriales soportan exigencias mecánicas, químicas y térmicas variables. Deben ofrecer 

resistencia a la abrasión e impacto, puenteo de fisuras y propiedades antideslizantes en lugares 

como naves de producción, talleres y plantas de ensamblaje.

Industria productiva

En la industria del automóvil los pavimentos deben soportar cargas elevadas, ser compatibles con 

procesos de pintura y, en ciertas zonas, con requerimientos de conductividad electrostática.

Industria del automóvil

En zonas de procesado o almacenamiento de alimentos, los pavimentos deben ser higiénicos, 

antideslizantes, fáciles de limpiar y cumplir estrictamente las normativas sanitarias.

Industria alimentaria

Espacios como parkings públicos, garajes y zonas urbanas expuestos a tráfico, humedad, aceites y 

cambios térmicos requieren recubrimientos duraderos, antideslizantes, de bajo mantenimiento y 

conformes a normativa.

Aparcamientos e infraestructuras

Suelos sometidos a tránsito constante de personas, transpaletas y carretillas, como los suelos de 

almacenes, centros logísticos y locales comerciales, requieren alta resistencia al desgaste, superficies 

antideslizantes y fácil limpieza para garantizar la seguridad operativa.

Sector comercial y logístico

Zonas de producción electrónica, laboratorios y hospitales requieren suelos lisos, sin juntas, 

resistentes a químicos, fáciles de descontaminar y con baja emisión de partículas, cumpliendo los 

más altos estándares de limpieza y control ambiental.

Sector electrónico y salas blancas
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Eurofins Indoor Air Comfort Gold

La salud es un valor esencial, y en DISBON trabajamos continuamente para 

ofrecer productos que favorezcan espacios interiores más seguros y saludables. 

Nuestra gama de recubrimientos para suelos incluye soluciones de emisiones 

mínimas, diseñadas para proteger tanto a los aplicadores como a los usuarios 

finales.

 

Gracias a un riguroso desarrollo técnico, muchos sistemas DISBON cuentan con 

la certificación Eurofins Indoor Air Comfort Gold, el sello más exigente de 

Europa en emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Esta distinción 

garantiza el cumplimiento de los estándares más estrictos en sostenibilidad y 

calidad del aire interior, como LEED, BREEAM, DGNB o WELL Building.

Estándar AgBB para espacios sensibles

Numerosos productos DISBON están verificados conforme al estándar AgBB de 

Alemania, que evalúa la idoneidad de materiales en espacios sensibles como 

escuelas, hospitales u oficinas, donde la exposición prolongada puede afectar a 

la salud. Nuestros recubrimientos son prácticamente inodoros y seguros incluso 

durante operaciones en funcionamiento.

Este compromiso con el bienestar comienza en nuestros laboratorios con la 

formulación de productos sin disolventes, plastificantes ni conservantes 

innecesarios, y se consolida con continuos controles de calidad, auditorías 

periódicas y ensayos en laboratorios independientes.

Sistemas para salas limpias según DIN EN ISO 14644

Disponemos de sistemas que cumplen con la norma DIN EN ISO 14644, que 

clasifica las salas limpias según la concentración de partículas en el aire. Esta 

clasificación abarca desde ISO Clase 1 (máxima pureza) hasta ISO Clase 9 

(ambiente estándar), y resulta clave para garantizar la seguridad de los procesos 

y la calidad del producto final.

Aplicaciones típicas:

• ISO 1–3: Producción de semiconductores, nanotecnología

• ISO 4–5: Industria farmacéutica, óptica, electrónica de precisión

• ISO 6–7: Fabricación de dispositivos médicos, automoción

• ISO 8–9: Áreas de preparación, producción general

Certificaciones de los sistemas 
DISBON.

Conforme
AgBBA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 
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up

ro
du
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Resistencia al deslizamiento según 
DIN EN 16165
La seguridad al caminar es esencial para prevenir accidentes laborales y garantizar 

entornos seguros. En zonas industriales y comerciales, la resistencia al deslizamiento de 

los revestimientos de suelos es un factor clave que es necesario garantizar.

La norma DIN EN 16165 clasifica los pavimentos según su comportamiento antideslizante, 

mediante una prueba en rampa inclinada con calzado normalizado y aceite de motor 

como agente deslizante. Los resultados se agrupan en las clases R9 a R13, según el 

ángulo de inclinación que permite caminar sin riesgo de resbalar.

11

Grupo R Ángulo de inclinación Ámbito de aplicación Nivel de adherencia

R9 > 6º - 10º
Oficinas, aseos, 
comedores, escaleras 
interiores

Bajo

R10 > 10º - 19º
Entradas exteriores, 
escaleras al aire libre, 
vestuarios

Medio

R11 > 19º - 27º
Industria alimentaria, 
hangares,embotelladoras

Alto

R12 > 27º - 35º
Cocinas industriales, 
cámaras frigoríficas, zonas 
de lavado

Muy alto

R13 > 35º
Procesado de carne y 
pescado, áreas con alto 
riesgo

Máximo

Es importante tener en cuenta que cuanta mayor resistencia al deslizamiento tiene un suelo, 

mayor es también el esfuerzo de limpieza requerido. Por ello, es importante equilibrar 

funcionalidad y mantenimiento.

Ensayos de idoneidad para salas limpias 
Los productos marcados como CSM (Cleanroom Suitable Materials) han sido ensayados por 

el Fraunhofer IPA (Alemania), conforme a los protocolos más exigentes para materiales en 

salas limpias. Las pruebas incluyen:

• Emisión de partículas

• Emisiones VOC/SVOC

• Reacción al H₂O₂ (absorción/desorción)

• Test de riboflavina (facilidad de limpieza)

• Resistencia biológica (según ISO 846)
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Una correcta preparación del soporte es el primer paso, y uno de los más determinantes, para asegurar 

una aplicación duradera y eficaz de cualquier sistema de revestimiento de suelos. A continuación, se 

detallan los pasos clave en la evaluación y preparación del soporte:

Preparación del soporte.

• ¿Es hormigón, mortero, anhidrita, magnesita o asfalto?

• ¿Hay revestimientos antiguos, cerámica o contaminantes?

Reconocimiento del soporte1

• El soporte debe ser resistente, adherente y estar seco.

• Valores mínimos recomendados:

- Resistencia a tracción: ≥ 1,5 N/mm²

- Resistencia a compresión: ≥ 25 N/mm²

- Humedad residual:

En soportes cementosos: ≤ 4%

En soportes de anhidrita: ≤ 0,5%

En soportes de magnesita: ≤ 2–4%

Evaluación de su estado2

• Eliminación de contaminantes: aceite, grasa, goma, restos de pintura, etc.

• Métodos recomendados: fresado, granallado o lijado con diamante.

• Limpieza final con aspiración industrial.

Preparación mecánica3

• Reparación de grietas con resinas epoxi.

• Regularización con morteros cementosos modificados.

• Corrección de pendientes con sistemas autonivelantes.

Reparación4

13
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Cada tipo de suelo requiere una preparación específica y la elección del sistema de 

preparación depende del estado del soporte y del tipo de uso que va a tener el pavimento. 

Estas son las soluciones más habituales:

¿Qué sistema de revestimiento elegir 
para un pavimento? 

Sistema Espesor Descripción técnica Carga mecánica

Imprimación 0,1 - 0,2 mm
Penetra en el soporte, sella 
poros y mejora la 
adherencia

Baja a media

Imprimación de relleno 1 - 2 mm
Capa de relleno con epoxi 
+ árido. Corrige 
rugosidades

Media

Mortero de nivelación 1,5 - 20 mm
Para nivelar grandes 
desniveles o rehacer 
pendientes

Alta a extrema

Capa base autonivelante 2 - 4 mm
Autonivelantes 
pigmentados con alta 
resistencia

Alta

Capa de acabado 
(espolvoreada)

0,3 - 0,8 mm
Aporta textura, color y 
propiedades antideslizantes

Media a alta

Clasificación Tráfico peatonal Tráfico rodado Impacto / Abrasión

+ Carga baja Ocasional Movimiento leve
Golpes puntuales 
leves

++ Carga media Frecuencia media Vehículos hasta 2 t por eje Mercancías ligeras

+++ Carga alta Alta frecuencia Vehículos hasta 5 t por eje
Golpes y rozaduras 
frecuentes

++++ Carga extrema Uso continuo > 5 t o ruedas duras
Arrastres y cargas 
pesadas

La elección del sistema de recubrimiento depende del tipo de carga que soportará la 

superficie. La norma DIN 18560-7 establece una clasificación de los pavimentos según la 

carga mecánica, lo que permite determinar el nivel de exigencia y seleccionar el sistema más 

adecuado en función del uso previsto.

Aplicaciones típicas según carga:

  Carga baja  	    zonas técnicas, cuartos de servicio

  Carga media 	    talleres, almacenes ligeros, comercios

  Carga alta 	    parkings, industria alimentaria, hospitales

  Carga extrema 	    fábricas, logística pesada, hangares



Imprimaciones DisboFLOOR® 

Imprimación Características clave Aplicaciones ideales

DisboFLOOR® 430 
(Fijapox)

• Base disolvente

• Gran capacidad de sellado y 
penetración

Ideal para suelos minerales 
del sector industrial

DisboFLOOR® 431 
(Iberextrem 271)

• Base disolvente

• Promotora de adherencia

Para sustratos rígidos no 
porosos ni absorbentes

DisboPOX® 443

• Base agua, transparente

• Alta tolerancia a humedad 
residual (hasta 6%)

• Difusiva al vapor

Imprimación en soportes 
húmedos o con humedad 
residual

DisboFLOOR® 460

• Alta resistencia química

• Probado ante humedad de 
retroceso (250 días)

• Posible acelerar el curado

Áreas exteriores o entornos 
con agentes químicos 
agresivos

DisboFLOOR® 461

• Pre-cargado con árido

• Aplicación como imprimación 
de relleno directa

• Probado ante humedad de 
retroceso (250 días)

Para nivelación y relleno 
previo a sistemas multicapa

Disbon® 481

• Base agua, pigmentada

• Aplicación en superficies 
minerales y metálicas

• Propiedades anticorrosivas

Ideal para promover la 
adherencia en soportes 
rígidos no absorbentes en 
interiores y exteriores

Las imprimaciones de resina epoxi de dos componentes (2C-EP) constituyen la base de un 

sistema de pavimento seguro, duradero y con excelente adherencia. Adaptadas a diversas 

condiciones del soporte, todas las imprimaciones DISBON se distinguen por su alta calidad 

técnica y larga durabilidad.
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DisboFLOOR® W 400
Sistema acrílico al agua para suelos en interiores y exteriores con tránsito peatonal 
normal. No apto para tráfico rodado ni zonas con agua estancada.  

Mejora la estética, reduce la formación de polvo y facilita la limpieza. 

Para pavimentos deportivos sobre hormigón o aglomerado asfáltico, sótanos y zonas 
comunes en edificios residenciales.

Sistema de carga baja acrílico al agua
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Prestaciones y beneficios

Conforme
AgBBA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

R10

Resistencia al
deslizamiento

R11

Resistencia al
deslizamiento

*Consultar la ficha técnica 
de DisboFLOOR® W 400

Certificaciones 

 Emisiones mínimas según AgBB

 Resbaladicidad R10 y R11

 Marcado CE y declaración medioambiental

Aplicación sencilla y segura, base agua y de 
bajo olor

Excelente adherencia y cubrición para un 
acabado uniforme

Secado rápido (3 h a 20 °C) y rápida puesta 
en servicio

Alta resistencia al impacto y a la abrasión

Acabado satinado y fácil limpieza

Amplia disponibilidad de colores (RAL, NCS, 
etc.) en punto de venta

DisboFLOOR® W 400
Sistema de carga baja acrílico al agua

Preparación del soporte
Imprimación
- DisboFLOOR® W 400 diluido con agua

Acabado
- R10: DisboFLOOR® W 400

- R11: DisboFLOOR® W 400 +  DisboADD® 947 
SlideStop

 

1

2

3

Aplicación del sistema* 

1
2

3
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Sistema de señalización vial acrílico al disolvente

DisboFLOOR® SB 406
Sistema acrílico al disolvente para señalización vial y marcado de líneas en hormigón y 
asfalto en interiores y exteriores. 

De formulación especial para una rápida puesta en servicio, sin necesidad de 
imprimación. 

Para naves industriales, zonas logísticas, parkings y carreteras.
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Prestaciones y beneficios

DisboFLOOR® SB 406
Sistema de señalización vial acrílico al disolvente

*Consultar la ficha técnica 
de DisboFLOOR® SB 406

Preparación del soporte
Acabado
- DisboFLOOR® SB 406

- Espolvorear en fresco perlas reflectantes para 
acabado reflectante y antideslizante

1

2

Gran adherencia en hormigón y asfalto

Secado muy rápido en 1 hora para tráfico 
peatonal y 6 horas para tráfico rodado

Acabado mate que no deslumbra ni refleja en 
exceso

Acabado reflectante con perlas reflectantes 
para zonas de baja visibilidad

Color blanco, amarillo OP y colores del 
Sistema Tintométrico TD

Aplicación del sistema* 
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DisboFLOOR® W 442
Sistema epoxi base agua con un solo producto: imprimación + acabado. Ideal para 
superficie donde pueda haber humedad ascendente y expuesta al tráfico de neumáticos 
(plastificantes). 

Para suelos en garajes, cuartos técnicos, lavaderos, trasteros, zonas comunes, aparcabicis, 
sótanos y áreas húmedas. 

Sistema de carga media al agua
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Prestaciones y beneficios

*Consultar la ficha técnica 
de DisboFLOOR® W 442“

Preparación del soporte
Imprimación
- DisboPOX® W 443 o DisboFLOOR® W 442 
diluido con agua

Acabado
- DisboFLOOR® W 442

- R9 y R10: DisboADD® 947 SlideStop

1

2

3

Aplicación sencilla y segura, base agua y bajo 
olor

Alta durabilidad por ser resistente al impacto, 
a la abrasión y a los plastificantes

Difusivo y compatible con suelos con 
humedad ascendente

Fácil limpieza y mantenimiento reducido

Apto para zonas con una demanda grande de 
higiene

Amplia disponibilidad de colores (RAL, NCS, 
etc.) en punto de venta

DisboFLOOR® W 442
Sistema de carga media al agua

EM
IS

SI
O

NSM
INIMIERT � AgBB-konform

S
C

H
Ü

TZT DIE GESUND
H

EI
T

Reacción 
al fuego

 

Bfl-s1

Conforme
AgBBA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

Dekontaminierbar nach DIN 25
41

5

Descontaminación

Certificaciones 

  �Emisiones mínimas según AgBB y Eurofins GOLD

  �Certificado de descontaminación según ISO 8690

  �Resbaladicidad R9 y R10

  �Reacción al fuego Bfl-s1

  �Marcado CE y declaración medioambiental

S
C

H
Ü

TZT DIE GESUND
H

EI
T

EM
IS

SI
ONSMINIMIERT � VO

C < 1%
 

Aplicación del sistema* 

1
2

3
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DisboPOX® W 447
Sistema epoxi base agua, para suelos interiores transitables y superficies verticales con 
necesidad de limpieza frecuente. Gran resistencia mecánica y química e ideal en entornos 
que exigen higiene, durabilidad y un acabado estético. 

Para zonas de paso, almacenes, salas técnicas, y paredes en hospitales, laboratorios, 
cámaras técnicas, instalaciones industriales o del sector alimentario.

Sistema de carga media al agua
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Prestaciones y beneficios

*Consultar la ficha técnica 
de DisboPOX ® W 447

Conforme
AgBBA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

Apto para
alimentos

Dekontaminierbar nach DIN 25
41

5

Descontaminación

Certificaciones 

  �Emisiones mínimas según AgBB y Eurofins GOLD

  �Certificado de descontaminación según ISO 8690

  �Resbaladicidad R9 y R10

  �Certificado CSM e ISO 14644 para salas limpias

  �Marcado CE y declaración medioambiental

Preparación del soporte
Imprimación
- DisboPOX® W 443 o DisboPOX® W 447 diluido 
con agua

Acabado
- DisboPOX® W 447

	- R9 y R10: utilizando DisboADD® 947 SlideStop

1

2

3

Alta resistencia y durabilidad que garantizan 
una larga vida útil

Superficie fácil de limpiar, desinfectar y 
descontaminar

Máxima seguridad en emisiones para 
ambientes sensibles

Difusivo y compatible con suelos con 
humedad ascendente

Apto para salas blancas y áreas con una 
demanda grande de higiene

Amplia disponibilidad de colores (RAL,  
NCS, etc.) en punto de venta

DisboPOX® W 447
Sistema de carga media al agua

Aplicación del sistema* 

1

2

3
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DisboFLOOR® 475 SL
Sistema epoxi bicomponente autonivelante, formulado para ofrecer alta resistencia 
mecánica y química. Su acabado liso, brillante y estético, lo convierte en una solución 
ideal para espacios donde se combinan diseño, funcionalidad y durabilidad.

Para áreas de producción industrial, almacenes logísticos con tráfico rodado intenso, 
laboratorios, talleres mecánicos, centros de distribución, naves y pasillos industriales.

Sistemas de carga alta 100% sólidos sin 
disolvente
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Prestaciones y beneficios

*Consultar la ficha técnica 
de DisboFLOOR ® 475 SL

Preparación del soporte
Imprimación
- DisboFLOOR® 460 o DisboFLOOR® 461

Acabado
- Rodillo: DisboFLOOR® 475 SL

- Autonivelante de 1 mm: DisboFLOOR® 475 SL y 
DisboADD® 941

1

2

3

DisboFLOOR® 475 SL
Sistemas de carga alta 100% sólidos sin disolvente

Autonivelante de acabado brillante liso y 
uniforme

Excelente comportamiento frente a la 
abrasión, al impacto y los agentes químicos

Fácil limpieza, desinfección y bajo 
mantenimiento, especialmente en zonas con 
control de higiene

Gran adherencia y posible acelerar el curado, 
especialmente eficaz en superficies de gran 
tamaño

Prácticamente sin olor durante su aplicación

Amplia disponibilidad de colores (RAL,  
NCS, etc.) sin pedido mínimo 

Certificaciones 

  �Emisiones mínimas según AgBB

  Certificado de descontaminación según ISO 8690

  Resbaladicidad R9, R11 y R12

  Reacción al fuego Bfl-s1

  Aprobado y certificado con lacas en el sector del automóvil

  Certificado CSM e ISO 14644 para salas limpias

  Marcado CE y declaración medioambiental

Resistente 
a la pintura

Conforme
AgBBA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up
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du
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Apto para
alimentos

Dekontaminierbar nach DIN 25
41

5

Descontaminación
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C < 1%
 

Reacción 
al fuego

 

Bfl-s1

Aplicación del sistema* 

1
2

3
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DisboPUR® 374
Revestimiento de resina de poliuretano bicomponente autonivelante, 100% sólidos, alta 
dureza y casi sin olor durante la aplicación. Libre de disolventes y emisiones mínimas 
AgBB. Su acabado liso, brillante y estético lo convierte en una solución ideal para espacios 
donde se combinan diseño, funcionalidad y durabilidad.

Para áreas de producción industrial, almacenes logísticos con tráfico rodado intenso, 
laboratorios, talleres mecánicos, centros de distribución, naves, pasillos industriales.

Sistemas de carga alta 100% sólidos sin 
disolvente
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Prestaciones y beneficios

Resistente 
a la pintura

Conforme
AgBBA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

Reacción 
al fuego

 

Cfl-s1

Certificaciones 

  �Emisiones mínimas según AgBB

  Puenteo de fisuras y grietas según DIN EN 1062-7

  Resbaladicidad R9 y R11

  Reacción al fuego Cfl-s1

  Aprobado y certificado con lacas en el sector del automóvil

  Marcado CE y declaración medioambiental

*Consultar la ficha técnica 
de DisboPUR ® 374

Preparación del soporte
Imprimación
-	 Suelos minerales: DisboFLOOR® 460 o 	
DisboFLOOR® 461

- 	Asfalto duro: DisboPUR® 374

Acabado
	- Autonivelante de 1 mm: DisboPUR® 374 

	- Mortero autonivelante de 3 mm: DisboPUR® 
374 y DisboADD® 942 

1

2

3

Autonivelante de excelente nivelación y casi 
sin olor durante su aplicación

Capacidad de puenteo de fisuras estáticas 
(semiduro) y excelente resistencia al impacto

Alta resistencia química y mecánica en 
entornos industriales o técnicos

Fácil limpieza y descontaminación, 
especialmente en áreas sensibles

Color RAL 7035 y cartas (RAL, NCS, etc.) bajo 
pedido

DisboPUR® 374
Sistemas de carga alta 100% sólidos sin disolvente

Aplicación del sistema* 

1

2

3
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DisboFLOOR® SB 373 AR
Sistema poliuretano alifático bicomponente para suelos de hormigón. Ofrece alta 
resistencia a la abrasión, estabilidad de color.

Es apto para pavimentos industriales, almacenes, talleres y aparcamientos, zonas de 
tránsito frecuente expuestas a desgaste, incluso en exteriores.

Disponible en varios acabados: pigmentado satinado (DisboFLOOR® SB 373 AR Satin), pigmentado 

brillante (DisboFLOOR® SB 373 AR Glossy), transparente satinado (DisboFLOOR® SB 373 AR 

Clear Satin) y transparente brillante (DisboFLOOR® SB 373 AR Clear Glossy).

Sistemas de carga media base disolvente
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Prestaciones y beneficios

Preparación del soporte
Imprimación
- DisboFLOOR® 461 o DisboFLOOR® 430

Acabado
- DisboFLOOR® AR 373

*Consultar la ficha técnica 
de DisboFLOOR® AR 373

Reacción 
al fuego

 

Bfl-s1

Certificaciones 

  �Resbaladicidad según UNE-ENV 12633:2003

  Reacción al fuego Bfl-s1

  Marcado CE

1

2

3

Excelente resistencia a la abrasión y resistencia 
mecánica

Protección del pavimento con 
impermeabilidad total

Retención óptima de color y brillo incluso en 
condiciones exteriores exigentes

Versatilidad estética con acabado pigmentado 
o transparente y brillante o satinado

Amplia disponibilidad de colores (RAL,  
NCS, Iberex, etc.) en el Sistema  
Tintométrico TD

DisboFLOOR® SB 373 AR Glossy y Satin
Sistemas de carga media base disolvente

Aplicación del sistema* 

Resistencia al
deslizamiento

1
2

3
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DisboFLOOR® 433
Sistema epoxi bicomponente base disolvente, de alta resistencia mecánica y química para 
suelos interiores. Para proteger pavimentos de hormigón expuestos a tráfico rodado y 
derrames de aceites o productos químicos. 

Aplicación en parkings, garajes, talleres, naves industriales, y zonas existentes de 
resistencia. 

Sistemas de carga media base disolvente
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Prestaciones y beneficios

*Consultar la ficha técnica 
de DisboFLOOR® 433

Preparación del soporte
Imprimación
- DisboFLOOR® 430 o DisboFLOOR® 431

Acabado
- DisboFLOOR® 433  

1

2

3

Resistencia química que soporta salpicaduras 
de productos químicos en entornos industriales

Alta resistencia mecánica para áreas con tráfico 
y desgaste

Impermeable, especialmente para zonas que 
requieren protección a la penetración de 
líquidos

Acabado semibrillante, que combina facilidad 
de limpieza con un aspecto profesional y 
duradero

Amplia disponibilidad de colores (RAL, NCS, 
etc.) en el Sistema Tintométrico TD

DisboFLOOR® 433
Sistemas de carga media base disolvente

Aplicación del sistema* 

1
2

3
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Disponemos de diversos aditivos y productos complementarios para añadir  a nuestras 
imprimaciones y revestimientos que permiten conseguir diversas prestaciones: aumentar 
la resistencia al deslizamiento del pavimento o la resistencia mecánica, acelerar el curado, 
conseguir efecto reflectante, o  simplemente modificar el aspecto estético del suelo.

Productos complementarios
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Áridos de cuarzo fino secado al fuego
Contamos con diversos tipos de árido de cristal fino secados al fuego para imprimaciones y revestimientos de relleno, morteros 
autonivelantes y espolvoreado de superficies para acabados rugosos antideslizantes y alta resistencia mecánica.

Aditivos y agentes complementarios

	� DisboADD® 941  
Mezcla de árido 

0,06 – 0,3 mm

	� DisboADD® 903 
EP-Accelerator  
Acelerador del curado 
para imprimaciones y 
recubrimientos epoxi 
seleccionados.

	� DisboADD® 955 
EP-Matting Agent
Agente mateante para 
incorporar en 
recubrimientos 
autonivelantes para 
aumentar la resistencia al 
deslizamiento.

	� DisboADD® 947 
SlideStop
Perlas de vidrio 
transparentes como 
relleno para conseguir 
superficies de sellado 
antideslizantes.

	� DisboADD® 942  
Mezcla de árido 

0,1 – 0,4 mm

	� DisboADD® 944  
Mezcla de árido 

0,8 – 1,2 mm

	� DisboADD® 946 
Mezcla de árido 

0,01 – 2,0 mm

	� DisboADD® 943  
Mezcla de árido 

0,4 – 0,8 mm

	� DisboADD® 8255 
ColorChips  
Chips coloreados, resistentes 
a la intemperie, para 
personalizar los diseños de los 
suelos. Mejoran la estética y reducen las 
irregularidades de la superficie.

	� Perlas Reflectantes
Microesferas de vidrio 
recomendadas para el 
sistema de señalización 
vial DisboFLOOR® SB 406 
y obtener visibilidad 
nocturna.

	� Ibergrip Suelos
Aditivo antideslizante de 
micropolímeros sintéticos 
que transforma cualquier 
pavimento en 
antideslizante, evitando 
caídas y resbalones 
incluso en suelos 
húmedo.
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A lo largo de toda Europa se han hecho numerosos trabajos con nuestros productos 
Disbon. 

En la página siguiente indicamos algunos de los más relevantes.

Referencias
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Airbus, Finkenwerda, Stade y Bremen
Área de producción de 80.000 m² de 
revestimiento y sellado epoxi 
2004 – actualidad

MAN, Múnich
Áreas de fabricación y logística de 20.000 m² de 
recubrimiento y sellado EP 
2010 – actualidad  

Miele, Bielefeld
Área de producción de 20.000 m² de 
revestimiento epoxi 
2007/2008 

Volkswagen, Braunschweig
Área de producción de 20.000 m² con sellado 
epoxi/capa de grano duro 
2010-2012 

ABB, Minden
Área de producción de 2.600 m² de 
revestimiento continuo epoxi y ESD
2008 

Porsche, Leipzig
Área de producción de 20.000 m² con sellado 
epoxi/capa de grano duro 
2017 

Continental, Hannover
Área de producción de 20.000 m² de sellado EP/
capa de grano duro
2010 

Bosch, Bühl
Área de fabricación de 8.000 m² con sellado EP 
y ESD
2019 
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