
DALE PODER A TU 
FACHADA.

Para cada reto, la mejor solución.

EL PODER DE LA SUPERFICIE.



Protección duradera de la estructura del edificio
Las medidas adecuadas preservan la fachada y, por tanto, el edificio a largo plazo. 
Los productos de alta calidad protegen contra los agentes externos como la lluvia, las heladas o la 
proliferación microbiana, y garantizan superficies de fachada bellas y duraderas.

Diseño individual para fachadas
Te ofrecemos soluciones perfectamente armonizadas y asesoramiento de primer nivel.
Con Caparol, benefíciate de enfoques innovadores para aumentar la eficiencia.

Actuar de manera ecológica
Un sistema SATE en la fachada reduce el consumo energético y el uso de combustibles fósiles. 
Nuestras pinturas para fachada también ofrecen una protección superficial sostenible y amplían los 
ciclos de renovación.

DALE PODER 
A TU FACHADA.
PORQUE RENOVAR LA 
FACHADA COMPENSA.
La fachada es la protagonista de todo edificio. Pero el clima, los agentes medioambientales y el paso del tiempo 
dejan huellas visibles. La renovación profesional es imprescindible para devolver a las fachadas su esplendor original 
y proporcionarles una protección duradera. Caparol te acompaña con toda su fiabilidad en una gama de productos de 
alta calidad y siempre con asesoramiento experto.
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DALE PODER CON COLORES Y 
SUPERFICIES POTENTES
•	Pintura de renovación, tratamiento contra contaminación o  
	 proliferación bacteriana y tratamiento de fisuras capilares	 20 - 27

DALE PODER A LAS 
SUPERFICIES DAÑADAS

•	Reparación parcial o completa de la fachada	 10 - 19

DALE PODER CON UN 
AISLAMIENTO EFICIENTE

•	Rehabilitación de un sistema de aislamiento térmico exterior	 04 - 09

CONTENIDOS

Desde hace mas de 125 anos, Caparol reinventa las 
superficies para que los edificios sean mas bellos, mas 
saludables, mas eficientes y mas sostenibles. Descubre 
nuestras completas soluciones de productos
y servicios. 

Descubre el poder de las superficies.

EL SOCIO PERFECTO PARA LOS 
CREADORES DE MEJORES 
ESPACIOS HABITABLES.
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MOTIVOS PARA TU PROYECTO 
• 	Los requisitos energéticos del edificio existente ya no cumplen los estándares actuales del CTE.
• 	Se desea rehabilitar inmuebles sin uso para convertirlos en espacios habitables o comerciales
• 	Modernización del edificio

VENTAJAS PARA EL CLIENTE
• 	Aumento del valor del inmueble
• 	Mejora del rendimiento energético gracias al ahorro en costes de climatización
• 	Revalorización visual mediante opciones de diseño personalizadas

El aislamiento térmico ahorra energía y costes de climatización, crea un ambiente 
confortable y aumenta el valor del inmueble gracias a una fachada atractiva. 
Como parte esencial de la envolvente del edificio, también mejora la eficiencia 
energética y reduce las emisiones de CO2.
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1 Comprobar las condiciones 
de la fachada

3 Adherir y, si es necesario, fijar 
mecánicamente el aislamiento

4 Aplicar un nuevo sistema de 
enfoscado, capa de refuerzo y 
revestimiento de acabado

2 La capacidad de carga del 
soporte debe analizarse y 
garantizarse

Dependiendo del sistema seleccionado, deben tenerse en cuenta diferentes 
aspectos de la homologación. 

NUEVO SATE
DALE PODER con un aislamiento eficiente
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Soporte firme

Capatect
Klebe 

186 o 190

Capatect
Gewebe Capatect 

Klebe- und 
Spachtelmasse 
186 o 190

ThermoSan 
Fassadenputz 

Dämmplatte
Mineralwolle

Capatect 
Thermozylinder 

MW 154

Capatect 
Universaldübel 

053

Capatect 
Universaldübel-Rondelle 
MW 052

Capatect 
PutzGrund

CAPATECT COMFORT BASIC

PRODUCTOS

ThermoSan Fassadenputz NQG: 
Revoco aligerado listo al uso, con 
aglutinante híbrido y tecnología de 
nano cuarzo. Adecuado para superficies 
minerales y orgánicas de paredes y 
techos en exteriores, se puede utilizar 
junto con los sistemas Capatect.

CarboPor K: 
Revoco de fachadas de resina de silicona 
reforzado con fibra de carbono. Adecuado 
como capa de acabado para los sistemas 
de aislamiento térmico Capatect y sobre 
los sistemas de enfoscado de renovación. 

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Obra:
Casa particular en Bremen
Promotor:
Compañía de Construcción de Viviendas Helmut Willich 
GmbH & Co KG, Bremen
Ejecución:
Empresa de Pintura Kühnast GmbH, Bremen
Año:
2018
Sistema:
Capatect Comfort Basic

CAPATECT COMFORT BASIC
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CAPATECT ECONOMY CARBON 

PRODUCTOS

Muresko Putz: 
Revestimiento de fachada de 
acrilsiloxano reforzado con fibras de alta 
resistencia, con tamaño de grano de 1,2 
mm y 1,5 mm. Especial para acabado 
de fachadas y sistemas de aislamiento 
térmico, con film protección antimoho y 
algas. Apto tanto sobre revocos nuevos 
(ya sean morteros tradicionales) como 
sobre pinturas viejas para renovar la 
protección.

VivaPor K: 
Revoco acrílico texturado para el exterior, 
válido como acabado para los sistemas 
de aislamiento térmico Capatect. VivaPor 
K es resistente a los álcalis, resistente a 
los impactos y brinda protección contra 
los contaminantes agresivos del aire.

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS

Soporte firme

Capatect 
Klebe- und 

Armierungsmasse 
186M

Capatect 
Gewebe 650

Capatect 
CarbonSpachtel 

Capatect 
ThermoSan 
Fassadenputz NQG 
+ ThermoSan NQG 
(opcional pintura)

Capatect PS-
Dämmplatte 

Dalmatiner

Capatect 
Universaldübel 

053

Capatect Universaldübel-
Rondelle EPS 052
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Obra:
Monte Arno, 8 – Bilbao (Vizcaya) 
Año:
2025
Sistema:
Capatect Economy Carbon acabado con ThermoSan 
Fassadenputz K15 (Paneles Dalmatiner 80)

CAPATECT ECONOMY CARBON 
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MOTIVOS PARA TU PROYECTO 
• 	Fachada existente con daños menores, por ejemplo, desprendimientos localizados que solo afectan al revestimiento 

de acabado
• 	Adherencia deficiente del revoco y de la capa de refuerzo, por ejemplo, causada por la penetración de humedad
• 	�Daños que afectan tanto a la capa de acabado como a la capa de refuerzo, sin afectar al aislamiento, provocados por 

el uso y exposición a roces e impactos fortuitos en zonas expuestas
• 	�Fachada con daños profundos que afectan a todas las capas del sistema SATE, incluido el aislamiento, por ejemplo, 

perforaciones causadas por impactos fortuitos o actos vandálicos con objetos contundentes desde el exterior

VENTAJAS PARA EL CLIENTE
• 	Restauración de la funcionalidad del sistema SATE
• 	Renovación de la protección frente a las inclemencias del tiempo y prevención del crecimiento de algas y hongos
• 	Restauración del aspecto original o nuevo diseño cromático de la fachada

Toda fachada envejece de forma natural. En función del tipo de edificio, su uso, 
ubicación y mantenimiento, hay una exposición a diversos factores ambientales que 
hacen necesarias renovaciones periódicas. Las causas y medidas varían en función 
del estado de la fachada. Es bueno saber que con soluciones específicas, los edificios 
antiguos pueden rehabilitarse de forma sostenible para luego revalorizarse.
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REPARACIÓN 
PARCIAL O 
COMPLETA DE 
LA FACHADA

DALE PODER a las superficies dañadas

1 Analizar el estado actual 
de la fachada

3 Aplicación de productos para 
saneamiento e imprimación

4 Aplicar un nuevo sistema de 
enlucido, incluida la capa final

2 Eliminación completa del 
sistema antiguo o reparación 
parcial del soporte
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FISURAS Y MICROFISURAS

PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
QUE AFECTAN A LAS 
FACHADAS

Causa: 
Dilataciones térmicas, 
agotamiento del soporte, 
movimientos estructurales, 
lavados del terreno, o bien 
retracciones superficiales de 
los enfoscados.

Solución: 
• 	�Pinturas plásticas elásticas: cubren 

microfisuras y permiten cierta 
elasticidad.

• 	�Revestimientos siloxánicos o 
elastoméricos: especialmente 
formulados para resistir fisuración y 
movimientos leves.

HUMEDAD POR CAPILARIDAD O CONDENSACIÓN

Causa: 
Filtración de agua desde el 
suelo o aporte del terreno, 
y falta de aislamiento, o de 
difusión del vapor generado en 
el interior.

Solución: 
• 	�Revestimientos siloxánicos: alta 

transpirabilidad y repelencia al agua.
•	 Pinturas de silicato: permiten la 

difusión del vapor y evitan el efecto 
barrera.

•	 No se recomienda pintura plástica en 
estos casos, ya que puede agravar el 
problema al impedir la transpiración.

DESPRENDIMIENTOS DE PINTURA O EFLORESCENCIAS SALINAS

Causa: 
Humedad interna o vapor 
de agua interior que diluye 
y arrastra sales hacia la 
superficie, creando depósitos.

Solución: 
• 	�Pinturas minerales de silicato: alta 

resistencia a alcalinidad y excelente 
transpirabilidad.

•	 Limpieza previa de sales y reparación 
del soporte.
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Causa: 
Polución, partículas en 
suspensión, lluvia ácida...

Causa: 
Exposición solar prolongada, 
sobre todo en fachadas 
orientadas al sur/suroeste.

ENVEJECIMIENTO O DEGRADACIÓN POR RAYOS UV

Solución: 
• 	�Pinturas plásticas con filtros UV: buena 

protección a corto/medio plazo.
•	 Siloxánicos y silicatos: mayor 

durabilidad frente a radiación solar, 
ideal en climas agresivos.

Causa: 
Climas húmedos, zonas con 
sombra o vegetación próxima.

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA (MOHO, ALGAS)

Solución: 
• 	�Revestimientos con conservantes 

antimoho o algicidas, especialmente 
en sistemas siloxánicos.

•	 Superficies transpirables y con 
buena repelencia al agua evitan la 
proliferación biológica.

SUCIEDAD Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
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Solución: 
• 	�Siloxánicos autolimpiables: excelente 

repelencia al agua y resistencia a 
suciedad.

•	 Pinturas plásticas lisas: permiten 
limpieza superficial, aunque se 
ensucian más rápido.



Capatox  
Solución microbiocida desinfectante 
para superficies. Complementaria a la 
limpieza de las superficies infectadas por 
algas y moho. 

Acryl-Hydrosol
Es excelente para el tratamiento de 
soportes porosos tipo monocapa, así como 
cualquier tipo de soporte de absorción 
irregular, su ámbito de aplicación va desde 
hormigones, hasta cualquier tipo de 
mortero polimérico de reparación, pasando 
por morteros decorativos de acabado y 
enfoscados tradicionales, es útil tanto en 
soportes nuevos como en repintados. Es 
apto tanto en exterior como en interior.

Dupa Putzfestiger
Imprimación incolora altamente 
penetrante, para superficies interiores y 
exteriores, adecuada como tratamiento 
previo reforzador de superficies arenosas 
y porosas de revoque y hormigón y para 
soportes con pinturas viejas eliminadas 
mecánicamente. Apto para su uso sobre 
sistemas de aislamiento térmico con 
poliestireno y sobre revocos.

CapaGrund Universal
Con tecnología SolSilan, imprimación o capa 
intermedia para revestimientos posteriores 
de pinturas de resina de dispersión, resina 
de silicona, silicato de dispersión y resina 
polimerizada. CapaGrund Universal reduce 
el riesgo de eflorescencias calcáreas en 
revocos superiores alcalinos de los grupos 
de revoque PII y PIII, de forma que tras 
un periodo de espera de 7 días pueden 
revestirse.

PRODUCTOS PARA 
TRATAR EL SOPORTE
PRETRATAMIENTO
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EJEMPLO DE TRATAMIENTO 
DESINFECTANTE DE UNA FACHADA 
CON MOHO Y ALGAS APLICANDO 
CAPATOX.

Utilizando un equipo de lavado 
con chorro de alta presión, es 
necesario limpiar la fachada 
eliminando las algas y el moho.

Tratar la fachada con el producto 
biocida Capatox y dejar secar 
completamente antes de aplicar 
una imprimación.

Finalmente, recubrir la superficie 
con una pintura de acabado que 
proteja contra la formación de 
algas y hongos, como por ejemplo 
ThermoSan NQG.

ANTES DESPUÉS
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GRIETAS Y FISURAS
CAUSAS, TIPOLOGÍA Y SOLUCIÓN. 

La interacción entre las superficies arquitectónicas y la humedad, las lluvias o, en general, el agua en sus 
diferentes formas, puede desencadenar fenómenos de degradación, más o menos evidentes y extendidos. 

El resultado es que, casi siempre, en la superficie de las fachadas se forman fisuras o grietas que 
interrumpen la continuidad de las superficies favoreciendo la entrada de agua y provocando así la 
degradación del soporte. 

Las grietas en el enfoscado o el hormigón pueden causar problemas técnicos. El agua que penetra en el 
hormigón puede oxidar el hierro estructural. En el revoco, pueden crecer algas y musgo en las grietas y el 
mortero puede desprenderse.

Las fisuras pueden ser de dos tipos: 

CLASIFICACIÓN DE LAS FISURAS EN FUNCIÓN DE SU TAMAÑO CONFORME 
A LA NORMA UNE-EN 1062-71062-7.

Clase Amplitud máxima de fisura Velocidad Descripción

A0 Sin especificación

A1 > 100 µm - Puenteo muy bajo

A2 > 250 µm 0,05 mm/min Puenteo bajo

A3 > 500 µm 0,05 mm/min Puenteo medio

A4 > 1250 µm 0,5 mm/min Alta capacidad de puenteo

A5 > 2500 µm 0,5 mm/min Muy alta capacidad de puenteo

• Fisuras estáticas: Son aquellas cuyo ancho y 
forma se mantienen prácticamente constantes en 
el tiempo. Están asociadas a cargas o tensiones 
que no varían, por ejemplo: fisuras por retracción 
del hormigón o fisuras por asentamiento que ya se 
ha estabilizado.

• Fisuras dinámicas: Son aquellas cuyo ancho, 
longitud o forma varían con el tiempo, porque la 
causa que las origina sigue activa o es variable. Por 
ejemplo: fisuras causadas por vibraciones (tráfico, 
maquinaria), por el viento, sismos o impactos.

El tamaño y disposición de las fisuras son indicadores directos de las causas que las han generado y están 
sujetos a los cambios estacionales por temperatura. De hecho, los materiales tienden a dilatarse con el 
aumento de la temperatura y a contraerse con la bajada de la temperatura.

Sin embargo, el tamaño de las fisuras nos ayuda a comprender cuáles deben ser las prestaciones 
elásticas del producto que se utilizará para pintar la superficie y qué resistencia debe presentar a las 
fisuras estáticas.
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Los sistemas de pintura elástica de Caparol proporcionan un puenteo duradero de grietas de hasta más de 
1 milímetro. 

En el caso de fachadas con fisuras de estas categorías A1, A2 y A3, es posible plantear una propuesta con 
ciclos de intervención de la línea PermaSilan. 

La línea PermaSilan permite obtener una resistencia hasta la clase A3, ofreciendo la posibilidad de cubrir 
fisuras estáticas de una amplitud máxima de 0,5 mm a 1,00 mm.

SISTEMA DE REPARACIÓN ADECUADO SEGÚN LA CLASE DE FISURA

Clase A1 (> 100 µm) 1 mano x 800 gr/m2 de FibroSil + 1 mano x 200 ml/m2 de PermaSilan

Clase A2 (> 250 µm) 1 mano x 700 gr/m2 de FibroSil + 2 manos x 200 ml/m2 de PermaSilan

Clase A3 (> 500 µm) 1 mano x 700 gr/m2 de FibroSil + 3 manos x 200 ml/m2 de PermaSilan

PRODUCTOS PARA 
SANEAMIENTO DE 
FISURAS EN FACHADAS

Cap-elast Riss-Spacthel  
Masilla plasto elástica de 
reparación, lista al uso 
que no merma, para la 
reparación y relleno de grietas 
estructurales. 

FibroSil   
Imprimación pigmentada 
reforzada con fibras, que 
permite restaurar fachadas 
agrietadas y no agrietadas 
en superficies enlucidas o 
revestidas, garantizando al mismo 
tiempo la transpirabilidad y la 
compatibilidad con una selección 
de acabados. Es un revestimiento 
fibrado que a la vez puede ser 
imprimación o capa intermedia 
con efecto para cubrir enlucidos 
y superficies de cemento 
agrietadas y también prepintadas 
o prerevestidas, siempre que sean 
estables y estén bien adheridas.

PermaSilan 
Pintura elástica de resina de 
silicona que permite realizar 
acabados superficiales mates 
de alta calidad en fachadas 
con o sin grietas, garantizando 
al mismo tiempo un alto 
rendimiento en términos de 
elasticidad, máxima 
impermeabilidad, propiedades 
anticarbonatación y una buena 
transpirabilidad.
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CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL 
REVESTIMIENTO ADECUADO

El coeficiente de absorción de agua líquida (el valor W) indica cuánta agua puede absorber y permeabilizar 
un revestimiento en un tiempo determinado, por ejemplo como consecuencia de la lluvia. Cuanto menor sea 
el valor W, menor será la absorción de agua y la permeabilidad y mejor protegido estará el sustrato contra la 
penetración de humedad. 

LA REPELENCIA AL AGUA.

La permeabilidad al vapor de agua (el valor V o valor sd-H20) depende del grosor y la difusividad de la capa 
de pintura. Cuanto mayor sea el valor V de una capa de pintura, más fácilmente dejará pasar el vapor de agua 
desde el sustrato. 

LA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA.

Al elegir una pintura, lo primero que hay que tener en cuenta son sus 
propiedades estéticas. Entre ellas suelen figurar la textura, el nivel de brillo 
y el color. Otros criterios importantes son el rendimiento y la durabilidad. 
Caparol ha puesto estos criterios en el centro de sus preocupaciones y 
gracias a la investigación sobre las resinas y la elección de pigmentos, 
principalmente minerales, podemos determinar si una pintura mural es 
adecuada para un sustrato concreto. 

Además, es muy importante tener en cuenta la repelencia o absorción 
del agua líquida de la pintura, la permeabilidad al vapor de agua y la 
protección contra el CO2. Si se quiere proteger el hormigón, es necesario un 
revestimiento inhibidor de CO2 con baja absorción de agua. Si se va a pintar 
un sistema de aislamiento exterior de fachada con un enlucido decorativo 
mineral, la capa de pintura debe estar abierta al CO2. Es importante que la 
permeabilidad al vapor de agua sea alta.

CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD (W) SEGÚN UNE-EN 1062-3

Clase Absorción del agua en kg/(m2·h0,5) Descripción

W1 (alto) Más del 0,5 Alta permeabilidad / Baja impermeabilidad

W2 (medio) 0,1-0,5 Impermeabilidad media

W3 (bajo) Menos del 0,1 Baja permeabilidad / Alta impermeabilidad

CLASIFICACIÓN DE TRANSPIRABILIDAD (V) SEGÚN UNE-EN 1062-1

Clase Difusión de vapor en g/(m2·día) Sd en m Descripción

V1 (alto) Más de 150 <0,14 Alta permeabilidad al vapor / Alta transpirabilidad

V2 (medio) 15 - 150 0,14 – 1,4 Transpirabilidad media

V3 (bajo) Menos de 15 >1,4 Baja permeabilidad al vapor / Baja transpirabilidad
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Dependiendo de la aplicación, puede ser necesario un revestimiento permeable al C02 o inhibidor del CO2. 
En el caso del hormigón armado, la inhibición eficaz del CO2 es importante para ralentizar el proceso de 
carbonatación y evitar la oxidación del acero de refuerzo. En cambio, los sustratos calcáreos deben poder 
absorber el CO2. Si se trata de un sustrato de este tipo con una capa de pintura inhibidora de CO2, la cal puede 
volverse friable* y la capa de pintura se desprenderá. 

LA PERMEABILIDAD AL C02.

CLASIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL DIÓXIDO DE CARBONO (CARBONATACIÓN) SEGÚN UNE-EN 1062-6

Clase Espesor equivalente de aire (Sd, m) Descripción

C0 (bajo) No exigido o Sd ≤ 50 m Sin protección específica frente al CO2

C1 (alto) Sd > 50 m Barrera eficaz frente a la carbonatación

Tipo 
de 

resina
Tipo de pintura

Grupo 1 
Pigmentos inorgánicos 
altamente resistentes 

a los rayos UV

Grupo 2 
Pigmentos inorgánicos 

resistentes a la 
radiación UV

Grupo 3 
Pigmentos inorgánicos 
resistentes a los rayos 

UV limitados

Clase 
A

Pintura de silicato, pintura de 
dispersión de alto aglutinante A1 A2 A3

Clase 
B

Pintura de dispersión mate, 
pintura de resina de silicona, 

pintura de silicato de dispersión
B1 B2 B3

Clase 
C

Pintura de dispersión de 
relleno, pintura a la cal C1 C2 C3

*Que la cal se vuelva friable significa que ha perdido su cohesión y se desintegra fácilmente, pulverizándose con la presión de la mano, lo 
que puede ser un signo de que se ha secado y ha perdido parte de su humedad o que se ha producido una reacción química no deseada 
que ha alterado su estructura, haciéndola ineficaz para su uso previsto.

El color es 
esencial para 
una arquitectura 
atractiva. El color 
puede cambiar la 
percepción de un 
edificio, enfatizarlo, 
resaltarlo, 
estructurarlo o 
simplificarlo. Por 
eso, es esencial 
que el color de 
una fachada 
permanezca estable 
el mayor tiempo 
posible.

GAMA DE COLORES FASSADE A1

Caparol ha diseñado la carta de colores Fassade A1, 
una colección de más de 500 colores especialmente 
seleccionados por su estabilidad y resistencia a los rayos 
ultravioleta. 

Siempre a la búsqueda de nuevas tendencias, Caparol se 
implica en sus proyectos de color y con esta carta de colores 
ha realizado una elección optimizada de colorantes para un 
rendimiento incomparable de sus fachadas.

Las pinturas para paredes exteriores de Caparol cumplen los 
requisitos más exigentes. Pertenecen a la Clase A (mejor tipo 
de aglutinante con caleo apenas visible) y al Grupo 1 (muy 
buen pigmento resistente a los rayos UV y cambio de color 
apenas visible).

LA ESTABILIDAD DEL COLOR
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MOTIVOS PARA TU PROYECTO 
• 	Revitalización de la fachada
• 	Tratamiento frente a proliferaciones microbianas como algas y hongos
• 	Sellado de las fisuras capilares más finas en la fachada
• 	Rediseño cromático de la fachada

VENTAJAS PARA EL CLIENTE
• 	Renovación de la protección frente a la intemperie y contra la aparición de algas y hongos.
• 	Aumento del valor del edificio mediante el embellecimiento visual y el reprocesado de la estructura del enlucido.
• 	Restauración del aspecto original o nuevo diseño cromático de la fachada

La actualización visual acompañada de un mantenimiento periódico es la forma más 
sencilla de renovar una fachada. Mediante una limpieza específica, imprimación y la 
posterior aplicación de capas intermedias y finales, se renueva cuidadosamente la 
superficie intacta del sistema de aislamiento térmico compuesto. Esto prolonga la 
vida útil de la fachada al tiempo que le devuelve su esplendor.
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DALE PODER A tu fachada con colores y 
superficies intensos

1 Comprobar la situación actual 
de la fachada

3 Aplicar imprimación

4 Aplicar el revestimiento final

2 Limpiar

REVESTIMIENTO 
DE RENOVACIÓN 
Y ACABADO
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PRINCIPALES SISTEMAS 
DE REVESTIMIENTOS

MAYOR PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (TRANSPIRABILIDAD)
•	 Permiten que el vapor de agua del interior del edificio escape, evitando condensaciones internas y 

la acumulación de humedad en el muro.
•	 Ideal para edificios antiguos o sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).

•	 Efecto “de hidrofobia capilar“: el agua resbala por la superficie sin penetrar, lo que evita 
filtraciones y reduce la acumulación de suciedad.

EXCELENTE REPELENCIA AL AGUA DE LLUVIA

REVESTIMIENTOS A BASE 
DE RESINA DE SILICONA

Los revestimientos de resina de silicona y los de resina acrílica se utilizan 
para proteger y embellecer fachadas, pero tienen diferencias notables en 
cuanto a sus propiedades técnicas y funcionales que es importante tener 
en cuenta a la hora de escoger una pintura u otra de fachadas.

PROPIEDADES:
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•	 Gracias a su capacidad de repeler agua y polvo, las fachadas se ensucian menos y se limpian 
naturalmente con la lluvia.

•	 Menor coste de mantenimiento a largo plazo.

 AUTOLIMPIEZA

•	 Las resinas de silicona resisten mejor la degradación causada por el sol, manteniendo su color y 
propiedades durante muchos años.

MAYOR DURABILIDAD FRENTE A LOS RAYOS UV

•	 Debido a la menor absorción de agua superficial, se reduce la proliferación de microorganismos, 
algo frecuente en zonas húmedas o sombrías.

MAYOR RESISTENCIA AL MOHO Y ALGAS
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Muresko
 Revestimiento híbrido de acrilato puro modificado con 
resina de silicona, a base del aglutinante SilaCryl®.

Con una extensa paleta de más de un millón de tonos 
de color, Muresko permite crear diseños atrevidos y 
vibrantes con la mejor estabilidad de color de su clase, 
superando la prueba del tiempo. 

Muresko ofrece resultados excepcionales en todos los 
proyectos de fachadas, desde SATE hasta zonas de 
zócalo tensionadas, por ello es la pintura de fachadas 
más vendida de Europa.

Silikon Fassadenfarbe
Revestimiento de resina de silicona para fachadas, ideal 
para aplicaciones decorativas y protectoras, así como 
para renovaciones y conservación de paredes exteriores 
de edificios.

Recomendado también como capa de acabado sobre 
revocos estructurales en sistemas de aislamiento 
térmico, enfoscados o enlucidos tradicionales en base 
cemento y cemento-cal,
ladrillos cerámicos, hormigón y pinturas existentes.
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PROPIEDADES: 
• 	Excelente relación calidad-precio
• 	Facilidad de aplicación
• 	Gran resistencia a la intemperie y a la radiación UV
• 	Buena adherencia y flexibilidad, son capaces de acompañar pequeñas dilataciones y contracciones de los 

soportes sin agrietarse
• 	Hidrófugas, repelen el agua líquida
• 	Mejor resistencia anticarbonatación

Amphibolin
El sistema de pinturas acrílicas de Caparol está pensado para unir tradición, 
renovación y facilidad de aplicación. La resina acrílica por excelencia en 
Caparol es Amphibolin, una pintura universal con función anticarbonatación y 
extremadamente versátil gracias a todas sus propiedades.  

De bajas emisiones y sin disolventes, es adecuada tanto para exteriores como 
para interiores, y cuenta con una adherencia excepcional en prácticamente 
cualquier superficie. Su fórmula especial reduce el efecto de escritura y el 
blanqueamiento por tensión de los recubrimientos de color.

Aplicado en el exterior, Amphibolin confiere un acabado de estructura muy 
fina de gran calidad, preservando la textura del soporte, a la vez que aporta 
resistencia a la intemperie y alta protección contra contaminantes atmosféricos 
agresivos.

REVESTIMIENTOS DE 
RESINA ACRÍLICA
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REVESTIMIENTOS CON 
TECNOLOGÍA NQG®

La tecnología NQG® (Nano-Quarz-Gitter) ofrece una protección duradera, colores estables y una superficie 
limpia por más tiempo, garantizando fachadas con un aspecto atractivo y de alta calidad que duran años. 

En el aglutinante NQG®, los pigmentos y las cargas están firmemente unidos en una retícula microscópica. 
Esto garantiza una gran resistencia a la luz y estabilidad del color. Además, la suciedad no se adhiere tan 
fácilmente como en las pinturas de fachada convencionales.

La tecnología NQG® es perfectamente adecuada en renovaciones con sistema de aislamiento térmico 
exterior (SATE). Un revestimiento final con tecnología NQG® garantiza una verdadera transpirabilidad del 
sistema Capatect en su totalidad y lo protege de forma duradera.

RESISTEN EL PASO DEL TIEMPO.

La humedad se distribuye 
mejor y se evapora 
extremadamente rápido. El 
resultado: prácticamente 
ninguna posibilidad de algas y 
hongos. 

Protección duradera contra 
la luz solar y la decoloración, 
gracias al aglutinante 
resistente a los rayos UV 
y a pigmentos de color 
excepcionalmente resistentes 
a la luz.

Prevención eficaz de la 
suciedad y la adherencia 
de polvo fino. La suciedad 
adherida temporalmente es 
arrastrada con la siguiente 
lluvia.

ThermoSan NQG®

Pintura premium a base de resina de silicona con aglutinante NQG® para 
conseguir fachadas limpias y bonitas por más tiempo. 

• Repele la suciedad gracias a la tecnología de retícula de nanocuarzo. 
• Máxima estabilidad del color. 
• Fachadas limpias y duraderas.

ThermoSan

La humedad se distribuye mejor y se 
evapora  extremadamente rápido. 
El  resultado: prácticamente ninguna 
posibilidad de algas y hongos. Un 
recubrimiento conservante proporciona 
protección adicional.

Máxima protección contra algas y hongos

ThermoSan

Protección duradera contra la luz solar 
y la decoloración, gracias al aglutinante 
resistente a los rayos UV y a pigmentos 
de color excepcionalmente resistentes a 
la luz

Máxima estabilidad del color

ThermoSan

Prevención eficaz de la suciedady la 
adherencia de polvo fino.La suciedad 
adherida temporalmente es arrastrada con la 
siguiente lluvia.

Alta resistencia a la suciedad

ThermoSan

La humedad se distribuye mejor y se 
evapora  extremadamente rápido. 
El  resultado: prácticamente ninguna 
posibilidad de algas y hongos. Un 
recubrimiento conservante proporciona 
protección adicional.

Máxima protección contra algas y hongos

ThermoSan

Protección duradera contra la luz solar 
y la decoloración, gracias al aglutinante 
resistente a los rayos UV y a pigmentos 
de color excepcionalmente resistentes a 
la luz

Máxima estabilidad del color

ThermoSan

Prevención eficaz de la suciedady la 
adherencia de polvo fino.La suciedad 
adherida temporalmente es arrastrada con la 
siguiente lluvia.

Alta resistencia a la suciedad

ThermoSan

La humedad se distribuye mejor y se 
evapora  extremadamente rápido. 
El  resultado: prácticamente ninguna 
posibilidad de algas y hongos. Un 
recubrimiento conservante proporciona 
protección adicional.

Máxima protección contra algas y hongos

ThermoSan

Protección duradera contra la luz solar 
y la decoloración, gracias al aglutinante 
resistente a los rayos UV y a pigmentos 
de color excepcionalmente resistentes a 
la luz

Máxima estabilidad del color

ThermoSan

Prevención eficaz de la suciedady la 
adherencia de polvo fino.La suciedad 
adherida temporalmente es arrastrada con la 
siguiente lluvia.

Alta resistencia a la suciedad

Máxima protección 
contra algas y hongos

Máxima estabilidad 
del color

Alta resistencia 
a la suciedad
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REVESTIMIENTOS 
DE SILICATO
UNA UNIÓN INDESTRUCTIBLE Y RESISTENTE.

Las pinturas de silicato son el único sistema de pintura que se une químicamente al sustrato 
gracias a su aglutinante a base de silicato de potasio líquido (vidrio soluble en potasio). Este 
enlace químico entre las pinturas de silicato y el soporte mineral se conoce como silicificación y 
crea una unión indestructible. 

Para mejorar la durabilidad, cuando se utiliza pintura de silicato, las cargas calcíticas deben 
sustituirse por polvo de cuarzo. Estos componentes de cuarcita reaccionan químicamente con 
el vidrio soluble de potasio del mismo modo que el vidrio soluble de potasio con el sustrato 
mineral. Esta doble silicificación química da como resultado una resistencia a la abrasión 
significativamente mejorada, una estabilidad al caleo notablemente mayor y una mayor 
estabilidad del color, lo que contribuye a alargar la vida útil del recubrimiento.   

Debido a esta durabilidad, las pinturas al silicato son especialmente adecuadas para la 
reparación y conservación de nuestros monumentos, patrimonio arquitectónico y bienes 
culturales.

Los minerales, como pigmentos y agentes de carga, forman junto con el silicato potásico una 
inmejorable formulación. Esto concede a las pinturas de silicato Sylitol® de Caparol, fabricadas 
con estos productos minerales, una resistencia a la intemperie extraordinariamente elevada.

GRAN TRANSPIRABILIDAD PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.

La permeabilidad al vapor de agua (medida como valor Sd-H2O en metros) indica lo rápido que 
la humedad puede difundirse por el elemento constructivo. El valor Sd-H2O, junto con el valor de 
absorción de agua, es el dato físico de la construcción más importante para evaluar una pintura 
de difusión abierta.

Cuanto más bajo es el valor Sd, más permeables al vapor son los materiales de recubrimiento 
empleados. Las pinturas de silicato presentan un Sd-H2O de 0,01 m, por lo que son muy 
transpirables y previenen la aparición de moho, desconchones y daños estructurales. 
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PRODUCTOS DE SILICATO

Minera Universal 
Revestimiento de silicato 
apto como imprimación sobre 
soportes antiguos de pinturas 
de dispersión, capa intermedia 
y acabado. Para rellenar y 

texturizar fisuras. Puede pintarse con resvestimientos 
de silicato, de resina de silicona o pinturas de dispersión. 
Libre de conservantes.

Sylitol® NQG
Pintura de silicato en 
dispersión según DIN 
18363, Sección 2.4.1, con 
excelentes propiedades 
de adhesión sobre 

sustratos minerales, pinturas y revoques mate 
existentes de resina de silicona y dispersión, y 
sistemas compuestos de aislamiento térmico 
exterior. 

Este moderno sol-silicato reduce 
significativamente el riesgo de eflorescencias 
de potasa. Este revestimiento de alta tecnología 
tiene una combinación única de vidrio alcalino de 
alta calidad, sol-silicato y aglutinante híbrido con 
estructura de rejilla de nanocuarzo integrada para 
fachadas limpias.

Sylitol® 
RapidGrund 111
Imprimación y 
diluyente de los 
revestimientos de 
silicato NQG y silicato 

de dispersión, para la fijación e igualación 
de soportes minerales de gran o irregular 
absorción. Textura tixotrópica para aplicarse con 
rodillo.

TopLasur NQG®

 Veladura de nueva generación lista al 
uso, mate sedosa, con tecnología NQG, 
apta para exterior e interior, sobre 
revestimientos y revoques firmes 
y estructurados. Diluible en agua. 

Particularmente adecuada para revitalizar el color sobre la 
piedra natural, ofrece una alta protección contra los agentes 
atmosféricos

Sylitol® Finish 130
Pintura de silicato-
dispersión tintable 
en ColorExpress para 
revestimientos de 
colores vivos, mates 

y con alto poder de cubrición sobre revocos 
minerales. Apto para revoco texturizado, piedra 
natural, ladrillo silicocalcáreo visto y pinturas 
antiguas para fachadas. Sylitol® Finish 130 es 
adecuado como capa igualadora de color sobre 
revocos minerales.

Histolith Antik-Lasur 
Para veladuras decorativas de 
fachadas y paredes interiores, sobre 
pinturas y revoques estructurados 
de base silicato. Producto 
transparente de base mineral, apto 

para crear revestimientos decorativos de color inspirados en 
revestimientos históricos. Es especialmente adecuado para 
revestimientos de piedra natural que conservan la textura. Está 
aprobado para el diseño de superficies minerales según la 
norma DIN 18363.igualadora de color sobre revocos minerales.

IMPRIMACIÓN 

REVESTIMIENTOS DE ACABADO

CAPA INTERMEDIA Y DE ACABADO CON 
EFECTO RELLENO
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www.caparol.es

¿Tienes alguna pregunta? 
Estaremos encantados de asesorarte.

Caparol España S.L.
Polígono Industrial de Santianes s/n, 33518 
Sariego (Asturias)
Tel: +34 985 793 651
E-Mail: caparol@caparol.es

EL PODER DE LA SUPERFICIE.


